BLUCHER' Drain Design

Product catalogue for design drains

BLUCHER®

STAINLESS STEEL DRAINAGE SYSTEMS




BLUCHER LYY
Zlabky pro podlahu beton, dlazba

Zlabky pro podlahu s hydroizolaéni folif viz. www.blucher.com

Typ 174 do jedné stény

Typ 171 do 3 stén
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Typ €. Délka Typ €. Délka
171.070.056.20 700 174.030.056.20 300
171.080.056.20 800 174.070.056.20 700
171.090.056.20 900 174.080.056.20 800
171.100.056.20 1000 174.090.056.20 900
174.100.056.20 1000

Rosty a sifony jsou prodavany zvlast

WaterLine zlabky
do podlahy kryté
PVC

Typ 175 do prostoru
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Typ €.

175.070.056.20 700
175.080.056.20 800
175.090.056.20 900
175.100.056.20 1000

Specialni zlaby

Specialni Zlaby jsou k dostani na zakazku,
prohlédnéte si prosim celou nabidku na

Vyhody

- Mohou byt umistény kamkoliv

www.blucher.com

- Vyjimatelny rost umoZfuje revizi
- jednoduché moderni

- vybér ze 6 rostd

- zabudovany lapac¢ potkanl

- Snadna instalace

- Zdvojeny ohraj pod dlaZdice

Zlaby jsou konstruovany tak, ze $itka
okraje dotykajiciho se zdi je zdvojeny.
Dlvodem je to, Ze dlaZdice po nalepeni
na zed €ast lemu zakryji a tak na pohled
je lem kolem celého Zlabku stejné Siroky.
Instalace je zndzornéna na videu na
www.blucher.com

Typ €. Délka

275.070.056.20 700
275.080.056.20 800
275.090.056.20 900
275.100.056.20 1000

Rosty a sifony jsou prodavany zvlast




Prislusenstvi k zlabkim WaterLine

sion_——— WResy

Typ €. Vel. Pratok Typ €. Styl
510.000.075 50 mm 0,8 /s 697.003.030 LINE VIENNA 300
697.003.070 LINE VIENNA 700
— 697.003.080 LINE VIENNA 800
- f T 697.003.090  LINE VIENNA 900
e \ g ]% 697.003.100  LINE VIENNA 1000
!
¢ ! 697.004.030  LINE COPENHAGEN 300
697.004.070  LINE COPENHAGEN 700 COPENHAGEN
697.004.080  LINE COPENHAGEN 800
- \ f 697.004.090  LINE COPENHAGEN 900
; '5 697.004.100  LINE COPENHAGEN 1000
) 697.005.030  LINE ATHENS 300
" ! 697.005.070  LINE ATHENS 700
Trap T el 697.005.080  LINE ATHENS 800
697.005.090  LINE ATHENS 900
Pozor! Pokud je vyZadovano osazeni sifonu, musi 697.005.100  LINE ATHENS 1000
byt sifon instalovan pod Zlabek véas, protoze nasled-
na montaz neni mozna. 697.006.030  LINE DETROIT 300
697.006.070  LINE DETROIT 700
697.006.080  LINE DETROIT 800 DETROIT
. . s eraes 697.006.090  LINE DETROIT 900
Typ €. Vel. Pratok
697.007.030  LINE NEW YORK 300
226:002:070 SRSk 697.007.070  LINE NEW YORK 700 Z
697.007.080  LINE NEW YORK 800 NEW YORK
’_ 015 697.007.090  LINE NEW YORK 900
J= — 697.007.100  LINE NEW YORK 1000
LB56_
697.008.030  LINE OSLO 300
697.008.070  LINE OSLO 700
697.008.080  LINE OSLO 800

Spodni dil 697.008.090  LINE OSLO 900
poani ai 697.008.100  LINE OSLO 1000
Typ ¢&. Odtok

620.300.028 P40mm

697.104.070  LINE COPENHAGEN VINYL 700
697.104.080  LINE COPENHAGEN VINYL 800
697.104.090  LINE COPENHAGEN VINYL 900
697.104.100  LINE COPENHAGEN VINYL ~ 1000

COPENHAGEN VINYL

Outlet and channel

Napojeni na odtok bez sifonu



BLUCHER LI

Trojhranna vpust do betonové podlahy

Popis feSeni trojhrannych vpusti s hydroizolaci viz. www.blucher.com

Instalace do rohu Instace ke zdi
[ ] | =

Na strané styku se zdi je okraj vpusti
dvojnasobné Siroky, aby po instalaci dlazdic na
zed vypadal okraj stejné Siroky po celém obvodu.

LEeZEE5S ‘3,: Typ €. Instalace
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— O 110.360.075 Rohova
&3 110.370.075 U zdi

Typ €. Instalace
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Prislusenstvi k trojhranné vpusti

Standardné jsou vpusti BLUCHER® vybaveny
roStem VIENNA Ostatni rosty Ize objednat zvlast
s pouzitim niZe uvedenych Cisel vyrobku.

Typ €. Styl rostu

620.300.030 TRIO OSLO
620.300.031 TRIO ATHENS
620.300.032 TRIO DETROIT
620.300.033 TRIO NEW YORK
620.300.034 TRIO COPENHAGEN
620.300.035 TRIO VIENNA

Vyjimatelny rost
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502.052.110

Sifon typ 502.052.110 ma hitnost do 0,8l/sec a
vy$ku vodniho sloupce 52 mm.



BLUCHER RLGL

Ctyfhranné vpusti do betonovych podlah

Variantné existuje cela fada &tyfhrannychvpusti BLUCHER® .
NiZe jsou uvedeny typy nejcastéji objednavanych vpusti. Deaily celého vyrobniho programu viz. www.blucher.com
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Mini vpust bo¢ni odtok @32

o155 Typ €.
— S
E 32 elze aplikovat sifon!

Vpust boéni odtok @50

155 Typ &.
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Tento typ Vpusti neni vy$kové nastavitelny

174




Sifon typ 502.052.110 ma hitnost do 0,8 I/sec a
vy$ku vodniho sloupce 52 mm.

Tento sifon nelze pouZit u Etythranné vpusti typu 181
nize uvedenych ¢isel vyrobk:






